
Mittlerweile haben wir den 19.11.2023. Das Vorschiff ist fertig. Auch der dortige Mast hat eine 

0402LED in weis erhalten. Die Reling des Masts war in den Ätzteilen so nicht enthalten. Ich habe sie 

wie in einem Internetbaubericht aus nicht verwendeten Reststücken zusammen gestellt. Überhaupt 

ist dieser Baubericht eine große Hilfe für mich, da doch die ein oder andere Beschriftung der 

Messingätzteile nicht stimmen und auch andere Teile schon bestens recherchiert waren. Warum also 

doppelte Arbeit machen? 

Die Ankerketten sind abweichend zum Ätzteilesatz echte Ketten. Diese wurden dann noch schwarz 

brüniert damit sie nicht messingfarben glänzen.  

Die detailgetreue Ausstattung mit den Bausatzteilen ist eine unsagbare „Fummelarbeit mit Pinzette 

und Lupe“. Dies bin ich von meinen anderen Modellen so nicht gewöhnt. Ich muss höllisch aufpassen, 

dass keine Kleinteile runterfallen. Auch bei den Pinseln musste ich nachlegen. Größe 000, 00 und 0 

kannte ich noch nicht. 

Der vordere Teil des Aufbaus fiel langsam seitlich ein. Ich vermute dies geschah wegen durch den 

Kleber verursachten Spannungen. Hier habe ich einen innen liegenden Rahmen aus Balsa eingesetzt 

und mit Sekundenkleber eingeklebt. Damit sollte das Problem hoffentlich erledigt sein. 

Hier einige Fotos: 

Rahmen, Mast 

 

 

 

 

 

 



Stb vorn, die 

ersten Ätzteile, 

Vorschiff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.02.2024 Zugegeben: Ich war schreibfaul! Nicht, dass ich nicht weiter am Modell gearbeitet habe, 

ich habe nur nichts weiter dokumentiert. Das Heck ist mit Reling und Kleinteilen ausgerüstet. Erste 

Elektronik-Einbauten sind bereits in Vorbereitung bzw. getätigt. Aus einer alten kleinen Akku-

Heckenschere ist der Akku für den Einsatz im Modell aufbereitet. 2S Li-IO mit integrierter 

Entladeüberwachung/Lade-Balance Schaltung.  

 

 

 

 



 

 

 

Nun geht es an den mittleren Teil des Arbeits- Oberdecks. Hier sind die Rettungs- und Arbeitsboote 

die Herausforderung. 

Parallel dazu der Vordere Aufbaublock. Die unzähligen Fenster wurden alle schwarz gepinselt und 

müssen nun mit ultra kleinen Schablonen abgeklebt werden. Dann wird der Aufbau noch einmal 

nachgrundiert und im Anschluss weiß, rot, blau und licht-blau lackiert. Hoffentlich klappt dass so wie 

ich mir das vorstelle. 

 


